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TELEBIMY
ENTERLED
ET 10 SMD



NOWOCZESNA interaktywna forma reklamy przy uzyciu technologii LED jest obecnie
jedna z najpopularniejszych oraz najskuteczniejszych form reklamy. Dynamicznie
zmieniajgce sie tresci i obrazy przyciggajg uwage potencjalnych klientdw zwiekszajac
atrakcyjnos¢ miejsca prowadzenia dziatalnosci.

Technologia LED jest korzystna ze wzgledu na energooszczednosc takiego
rozwigzania. Wyswietlacz diodowy jest atrakcyjny i wyrazisty, optymalizacji ulegaja
rowniez koszty ekspozycji reklamy. Tablica diodowa zuzywa niewielka ilo$¢ energii, a
jest najbardziej zauwazalna w przepetnionej réznymi reklamami i sygnatami
przestrzeni miejskie;j.

Dzieki tablicy diodowej staniesz sie widoczny. Twoja oferta dotrze do wiekszej liczby
odbiorcéw, a wiec potencjalnych klientdw. Wyrdznisz sie na tle konkurencji.

Twoja dziatalnos¢ nie bedzie juz niezauwazalna. Wyswietlacz LED podkresli Twojg
obecnosc¢ i utatwi dotarcie do Twojej firmy, podniesiesz wartos¢ swojego wizerunku.

Tablica LED to nie wydatek, to inwestycja i szansa na zwiekszenie Twojej sprzedazy. W
prosty sposéb moze informowac o promocjach, wyprzedazach i zmianach w ofercie.

Cechy Telebiméw Enterled 10 SMD:

Peiny zakres kolorow 16,7 min.
Markowe podzespoly: zasilacze, diody i sterowniki.
Liczne efekty dla tekstu i grafiki.
Wbudowany zegar, kalendarz, termometr.
Woczytywanie plikow wideo.
Energooszczedne.
Duza jasnos¢ diod.
Animowane teksty, grafiki oraz tta!
Obramowania tablicy dynamiczne i statyczne.
. Maskownice z daszkami ochronnymi na kazdej diodzie!
. Odporne na warunki atmosferyczne.
. Gwarancja 24 miesiace.
. Polski producent.
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Komunikacja i zarzagdzanie wyswietlaczem

Zarzadzanie wyswietlaczem telebimu odbywa sie przy uzyciu komputera z zainstalowanym
dedykowanym oprogramowaniem. Programowanie tresci do odbywa sie za pomoca
dowolnego komputera z systemem Windows® za posrednictwem lokalnej sieci
komputerowej LAN lub Wi-Fi badz zdalnie poprzez Internet. Potgczenie komputera do
wyswietlacza wymagane jest tylko w czasie zmiany tresci — w pozostatym czasie wyswietlacz
pracuje samodzielnie.

Komunikacja urzadzenia z komputerem odbywa sie przy uzyciu protokotu TCP/IP i
realizowana jest za pomoca kabla LAN.

W dodatkowo ptatnej opcji istnieje mozliwos¢ taczenia sie z urzgdzeniem za pomocg modutu
WLAN.




Zarzadzanie telebimem przez Internet

Zdalne zarzadzanie telebimem LED jest mozliwe za pomoca lokalnej sieci komputerowej LAN oraz poprzez
globalng sie¢ Internet. Aby uzyskac zdalny dostep do zarzadzania telebimem, nalezy zapewnic tgcze
internetowe dla komputera PC zlokalizowanego przy telebimie. Preferowane sg szerokopasmowe tgcza
kablowe (DSL, ADSL itp.), lub szerokopasmowe tgcza bezprzewodowe (HSPA, HSPA+, LTE), ktére obecnie sg
tatwiej osiggalne. Modem/router internetowy powinien obstugiwa¢ DDNS (Dynamic DNS).

INTERNET

HSPA/LTE

LOKALIZACJA TELEBIMU

OBStUGA TELEBIMU

tacze internetowe poza tym daje mozliwos¢é zainstalowania kamery skierowanej na wyswietlacz celem
zdalnego podgladu pracy urzadzenia w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na Swiecie.

Oprogramowanie

Telebim to wielofunkcyjne urzadzenie
posiadajgce wiele réznorodnych zastosowano
oraz niezliczone mozliwosci konfiguracji. Précz
prezentacji grafik, filmow czy spotow
reklamowych, tablica oferuje mozliwos¢
prezentacji aktualnego czasu, odliczania,
temperatury czy wyswietlania tekstu.
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Oprogramowanie stosowane do obstugi tego typu wyswietlaczy pozwala na tworzenie
animacji z tekstu lub obrazu przy pomocy wielu dostepnych efektédw graficznych. Intuicyjny



interfejs programu umozliwia takze tworzenie animowanych napisow oraz importowania
grafiki z zewnetrznych plikow. Prace wyswietlacza kontroluje dedykowana karta sterujgca
wbudowana w wyswietlacz. Jest to autonomiczny odtwarzacz wgranych wczesniej tresci.

Urzadzenie zewnetrzne

Urzadzenia z tej serii sg wykonane z super jasnych diod co sprawia, ze prezentowane tresci widoczne
sg z duzej odlegtosci. Posiadajg bardzo wytrzymatg, aluminiowa obudowe a konstrukcja jest odporna
na dowolne warunki atmosferyczne. Urzadzenie mozna stosowaé zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz, co jest mozliwe dzieki wysokiej klasie odpornosci.
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Klasa ochrony IP67

Zasilanie

Wszystkie wyswietlacze telebimow zasilane sg prgdem sieciowym o napieciu 230V. Przy
mniejszych gabarytéw wyswietlaczach istnieje mozliwo$é dostosowania wyswietlacza do
pracy z pragdem o napieciu 12V. Wigze sie to jednak z dodatkowymi kosztami.

Zasilanie 230V



Automatyczna/manualna regulacja jasnosci

Wyswietlacze telebimdw posiadajg czujnik jasnosci, dzieki ktéremu intensywno$¢ $wiecenia
diod dostosowuje sie do jasnosci otoczenia. Funkcjonalnos¢ ta zapewnia petng czytelnosé w
nastonecznionych miejscach, jak réwniez eliminuje mozliwo$¢ razenia zbyt silnym Swiattem.

Dzieki automatycznej regulacji nie jest wymagana reczna obstuga ustawiania jasnosci.

Oprocz automatycznej regulacji jasnosci opartej na sensorze, istnieje mozliwos¢ manualnego
ustawienia poziomu jasnosci. Oprogramowanie daje mozliwo$é podzielenia doby na cztery
fragmenty i ustawienia dla kazdego z nich odrebnego natezenia $wiecenia diod.

Wbudowany wytacznik czasowy — tryb ECO

Dla wygody uzytkowania i oszczednos$ci energii wyswietlacze wyposazone sg w tryb ECO. Jest
to funkcja pozwalajgca zaprogramowac automatycznie witgczanie i wytgczanie wyswietlacz o
okreslonych godzinach.
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Komunikaty programowane na godziny

Oprogramowanie wyswietlacza telebimu pozwala na zaprogramowanie kilku spotéw,
ktorych emisje mozemy okresli¢ na zadany przedziat czasowy. Zatem automatycznie, bez
potrzeby przeprogramowania urzgdzenia mozliwe jest ustawienie innych komunikatéow w
godzinach porannych, innych w ciggu dnia i wieczér a jeszcze innych w nocy.




Podczas zamawiania urzadzenia istnieje mozliwos¢ dos¢ swobodnego komponowania
wielkos$ci wyswietlacza telebimu. Kazdy z wyswietlaczy sktada sie z wielokrotnosci
podstawowego modutu o wymiarach: wysokosé¢ 16 cm szerokos¢ 32 cm.

Parametry modutu LED SMD 3535

Szerokos¢ 320 mm
Wysokosé 160 mm

Raster 10 mm

llos¢ pikseli 32x16

Liczba pikseli 10 000 pikseli/m2
jasnosé 6000 cd/m2

llos¢ kolorow 16 777 216
Poziomy kat swiecenia 150°

Pionowy kat Swiecenia 120°

Sredni pobdér mocy 300 W/m2
Maksymalny pobdr mocy | 800 W/m2
Stopien ochrony IP 65
Zastosowanie Zewnetrzne
Zakres temperatury pracy | Od-30°C do +50 °C
Zakres wilgotnosci pracy 10 %-99 %

Przyktadowo wyswietlacz sktadajacy sie z 12 modutéw mogtaby mieé wymiary: wysokos$é 32
cm - dtugosé 192 cm lub 48 cm x 128 cm. Im wiekszy rozmiar wyswietlacza, tym lepsza
bedzie jako$¢ prezentowanych grafik oraz wieksze mozliwosci podziatu przestrzeni na
obszary przeznaczone do prezentacji.

Poniewaz w tak prosty sposéb mozna konfigurowaé potrzebny rozmiar urzadzenia, pozwala
to na swobodny dobdr formatu i wielkosci wyswietlacza Telebimu LED.




Katy Swiecenia telebimu

Pionowy

Poziomy

Parametry zastosowanych diod SMD

Duza odporno$¢  Odporne na Odporne Odporne
na warunki promienie na deszcz na wilgoc
atmosferyczne uv

Wybierz model dla siebie:

Ekran posiada praktycznie ptaskg powierzchnig i precyzyjne wykoriczenie
bokow. Wykonany jest z materialéw o odpowiedniej gestosci i strukturze,
zapewniajgcych trwatosc i odpornosc calgo panelu led.

Zagiecie do wewnatrz pindw kontaktowych skutecznie zapobiega
przenikaniu wilgoci oraz zwigksza niezawodnosc plyty led. Ztgcza
znajdujace sie pod spodem diody gwarantujg prawidiowe mocowanie
i likwidujg problem "zimnych lutéw".

Matowe wykoriczenie powierzchni nie powoduje odblaskow.
Specjalny zel rozpylony na powierzchni sprawia, ze barwa swiatta

diod jest bardziej miekka, "punktowe Zrédto swiatta” zmienia sie
w "$wiecgcy obszar".

Podwyzszona obudowa i niewielka podstawa diody gwarantujg
szczelnos¢ | odpowiednig widocznosc. Uzylismy mniej kleju,
by zmniejszyc zastonigcie Swiecacego obszaru diody.




Telebimy Enterled o wysokosci 16 cm

ET 102 64 x 16 cm 64 x 16 px 5 kg 15W 1520zt 1870zt
ET 103 96 x 16 cm 96 x 16 px 6 kg 23 W 1880 zt 2312zt
ET 104 128 x 16 cm 128 x 16 px 8 kg 31w 2 240 zt 2 755 zt
ET 105 160 x 16 cm 160 x 16 px 10 kg 39W 2 600zt 3198zt
ET 106 192 x 16 cm 192 x 16 px 11 kg 46 W 2 960 zt 3641 zt
ET 107 224 x16 cm 224 x 16 px 13 kg 54 W 3320zt 4084 zt
ET 108 256 x 16 cm 256 x 16 px 14 kg 62 W 3680 zt 4526 zt
ET 109 288 x 16 cm 288 x 16 px 16 kg 69 W 4140 zt 5092 zt
ET 110 320x16cm 320 x 16 px 18 kg 77 W 4 600 zt 5658 zt
ET 111 352x16cm 352 x 16 px 20 kg 85 W 5060 zt 6 224 zt
ET 112 384x 16 cm 384 x 16 px 22 kg 2 W 5520 zt 6 790 zt
ET 113 416 x 16 cm 416 x 16 px 23 kg 100 W 5980 zt 7 355 zt
ET 114 448 x 16 cm 448 x 16 px 25 kg 108 W 6 440 zt 7921 zt
ET 115 480 x 16 cm 480 x 16 px 27 kg 116 W 6 900 zt 8487 zt
ET 116 512 x 16 cm 512 x 16 px 29 kg 123 W 7 360 zt 9 053 zt
ET 117 544 x16 cm 544 x 16 px 30 kg 131w 7 820 zt 9619 zt
ET 118 576 x 16 cm 576 x 16 px 32 kg 139 W 8280 zt 10 184 zt
ET 119 608 x 16 cm 608 x 16 px 34 kg 146 W 8 740 zt 10 750 zt
ET 120 640 x 16 cm 640 x 16 px 36 kg 154 W 9200 zt 11316zt
i wieksze ...

Telebimy Enterled o wysokosci 32 cm

ET 202 64 x 32 cm 64 x 32 px 7 kg 31w 2 340 zt 2878 zt
ET 203 96 x 32 cm 96 x 32 px 11 kg 46 W 3060 zt 3764 zt
ET 204 128 x32 cm 128 x 32 px 14 kg 62 W 3780 zt 4 649 zt
ET 205 160x32cm 160 x 32 px 18 kg 77 W 4 600zt 5658 zt
ET 206 192x32cm 192 x 32 px 22 kg 92 W 5520 zt 6 790 zt
ET 207 224 x 32 cm 224 x 32 px 25 kg 108 W 6 440 zt 7921 zt
ET 208 256x 32 cm 256 x 32 px 29 kg 123 W 7 360 zt 9 053 zt
ET 209 288 x32cm 288 x 32 px 32 kg 139 W 8280 zt 10 184 zt
ET 210 320x32cm 320 x 32 px 36 kg 154 W 9200 zt 11316 zt
ET 211 352x32cm 352 x 32 px 39 kg 169 W 10120 zt 12 448 zt
ET 212 384x32cm 384 x 32 px 43 kg 185 W 11 040 zt 13579 zt
ET 213 416 x32 cm 416 x 32 px 47 kg 200 W 11 960 zt 14711 zt
ET 214 448 x 32 cm 448 x 32 px 50 kg 216 W 12 880 zt 15 842 zt
ET 215 480 x32 cm 480 x 32 px 54 kg 231 W 13 800 zt 16 974 zt
ET 216 512 x32cm 512 x 32 px 57 kg 246 W 14 720 zt 18 106 zt
ET 217 544 x 32 cm 544 x 32 px 61 kg 262 W 15 640 zt 19 237 zt
ET 218 576 x 32 cm 576 x 32 px 65 kg 277 W 16 560 zt 20 369 zt
ET 219 608 x 32 cm 608 x 32 px 68 kg 293 W 17 480 zt 21500 zt
ET 220 640x 32 cm 640 x 32 px 72 kg 308 W 18 400 zt 22 632 zt
i wieksze ...




Telebimy Enterled o wysokosci 48 cm

ET 302 64 x 48 cm 64 x 48 px 11 kg 46 W 3160 zt 3887 zt

ET 303 96 x 48 cm 96 x 48 px 16 kg 69 W 4240 zt 5215zt

ET 304 128 x 48 cm 128 x 48 px 22 kg 92 W 5520 zt 6 790 zt

ET 305 160 x 48 cm 160 x 48 px 27 kg 116 W 6 900 zt 8 4871zt

ET 306 192 x 48 cm 192 x 48 px 32 kg 139 W 8280 zt 10 184 zt
ET 307 224 x 48 cm 224 x 48 px 38 kg 162 W 9 660 zt 11882 zt
ET 308 256 x 48 cm 256 x 48 px 43 kg 185 W 11 040 zt 13579 zt
ET 309 288 x 48 cm 288 x 48 px 48 kg 208 W 12 420 zt 15277 z
ET 310 320x 48 cm 320 x 48 px 54 kg 231 W 13 800 zt 16 974 zt
ET 311 352x48 cm 352 x 48 px 59 kg 254 W 15 180 zt 18 671 zt
ET 312 384 x 48 cm 384 x 48 px 65 kg 277 W 16 560 zt 20 369 zt
ET 313 416 x 48 cm 416 x 48 px 70 kg 300 W 17 940 zt 22 066zt
ET 314 448 x 48 cm 448 x 48 px 75 kg 323 W 19 320 zt 23 764 zt
ET 315 480 x 48 cm 480 x 48 px 81kg 347 W 20 700 zt 25 461 zt
ET 316 512 x 48 cm 512 x 48 px 86 kg 370 W 22 080 zt 27 158 zt
ET 317 544 x 48 cm 544 x 48 px 91 kg 393 W 23 460 zt 28 856 zt
ET 318 576 x 48 cm 576 x 48 px 97 kg 416 W 24 840 zt 30553 zt
ET 319 608 x 48 cm 608 x 48 px 102 kg 439 W 26 220 zt 32251zt
ET 320 640 x 48 cm 640 x 48 px 108 kg 462 W 27 600 zt 33948 zt

i wieksze ...

Telebimy Enterled o wysokosci 64 cm

ET 402 64 x 64 cm 64 x 64 px 14 kg 62 W 3980 zt 4 895 zt

ET 403 96 x 64 cm 96 x 64 px 22 kg 92 W 5520 zt 6 790 zt

ET 404 128 x 64 cm 128 x 64 px 29 kg 123 W 7 360 zt 9053 zt

ET 405 160 x 64 cm 160 x 64 px 36 kg 154 W 9200 zt 11316 zt
ET 406 192 x 64 cm 192 x 64 px 43 kg 185 W 11 040 zt 13579 zt
ET 407 224 x 64 cm 224 x 64 px 50 kg 216 W 12 880 zt 15 842 zt
ET 408 256 x 64 cm 256 x 64 px 57 kg 246 W 14 720 zt 18 106 zt
ET 409 288 x 64 cm 288 x 64 px 65 kg 277 W 16 560 zt 20 369 zt
ET 410 320 x 64 cm 320 x 64 px 72 kg 308 W 18 400 zt 22 632 zt
ET 411 352 x 64 cm 352 x 64 px 79 kg 339 W 20 240 zt 24 895 zt
ET 412 384 x 64 cm 384 x 64 px 86 kg 370 W 22 080 zt 27 158 zt
ET 413 416 x 64 cm 416 x 64 px 93 kg 400 W 23920 zt 29422 zt
ET 414 448 x 64 cm 448 x 64 px 100 kg 431 W 25 760 zt 31685 zt
ET 415 480 x 64 cm 480 x 64 px 108 kg 462 W 27 600 zt 33948 zt
ET 416 512 x 64 cm 512 x 64 px 115 kg 493 W 29 440 zt 36211zt
ET 417 544 x 64 cm 544 x 64 px 122 kg 524 W 31280 zt 38 474 zt
ET 418 576 x 64 cm 576 x 64 px 129 kg 554 W 33120zt 40 738 zt
ET 419 608 x 64 cm 608 x 64 px 136 kg 585 W 34 960 zt 43001 zt
ET 420 640 x 64 cm 640 x 64 px 143 kg 616 W 36 800 zt 45 264 zt

i wieksze ...
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Telebimy Enterled o wysokosci 80 cm

ET 502 64 x 80 cm 64 x 80 px 18 kg 77 W 4800 zt 5904 zt

ET 503 96 x 80 cm 96 x 80 px 27 kg 116 W 6 900 zt 8 487 zt

ET 504 128 x 80 cm 128 x 80 px 36 kg 154 W 9200 zt 11316zt
ET 505 160 x 80 cm 160 x 80 px 45 kg 193 W 11 500 zt 14 145 zt
ET 506 192 x80cm 192 x 80 px 54 kg 231W 13 800 zt 16 974 zt
ET 507 224 x 80 cm 224 x 80 px 63 kg 270 W 16 100 zt 19 803 zt
ET 508 256 x 80 cm 256 x 80 px 72 kg 308 W 18 400 zt 22 632 zt
ET 509 288 x 80 cm 288 x 80 px 81lkg 347 W 20 700 zt 25 461 zt
ET 510 320x 80 cm 320 x 80 px 90 kg 385 W 23 000 zt 28 290 zt
ET 511 352x80cm 352 x 80 px 99 kg 424 W 25 300 zt 31119zt
ET 512 384 x 80 cm 384 x 80 px 108 kg 462 W 27 600 zt 33948 zt
ET 513 416 x 80 cm 416 x 80 px 116 kg 501 W 29900 zt 36 777 z#
ET 514 448 x 80 cm 448 x 80 px 125 kg 539 W 32 200 zt 39 606 zt
ET 515 480 x 80 cm 480 x 80 px 134 kg 578 W 34500 zt 42 435 zt
ET 516 512 x 80 cm 512 x 80 px 143 kg 616 W 36 800 zt 45 264 zt
ET 517 544 x 80 cm 544 x 80 px 152 kg 655 W 39100 zt 48 093 zt
ET 518 576 x 80 cm 576 x 80 px 161 kg 693 W 41 400 zt 50922 zt
ET 519 608 x 80 cm 608 x 80 px 170 kg 732 W 43 700 zt 53 751 zt
ET 520 640 x 80 cm 640 x 80 px 179 kg 770 W 46 000 zt 56 580 zt

i wieksze ...

Telebimy Enterled o wysokosci 96 cm

ET 602 64 x 96 cm 64 x 96 px 22 kg 92 W 5620 zt 6913 zt

ET 603 96 x 96 cm 96 x 96 px 32 kg 139 W 8280 zt 10 184 zt
ET 604 128 x 96 cm 128 x 96 px 43 kg 185 W 11 040 zt 13579 zt
ET 605 160 x 96 cm 160 x 96 px 54 kg 231 W 13 800 zt 16 974 zt
ET 606 192 x 96 cm 192 x 96 px 65 kg 277 W 16 560 zt 20 369 zt
ET 607 224 x 96 cm 224 x 96 px 75 kg 323 W 19 320 zt 23 764 zt
ET 608 256 x 96 cm 256 x 96 px 86 kg 370 W 22 080 zt 27 158 zt
ET 609 288 x 96 cm 288 x 96 px 97 kg 416 W 24 840 zt 30553 zt
ET 610 320x96 cm 320 x 96 px 108 kg 462 W 27 600 zt 33948 zt
ET 611 352 x96 cm 352 x 96 px 118 kg 508 W 30 360 zt 37343 zt
ET 612 384 x96 cm 384 x 96 px 129 kg 554 W 33120 zt 40 738 zt
ET 613 416 x 96 cm 416 x 96 px 140 kg 601 W 35 880 zt 44 132 zt
ET 614 448 x 96 cm 448 x 96 px 151 kg 647 W 38 640 zt 47 527 zt
ET 615 480 x 96 cm 480 x 96 px 161 kg 693 W 41 400 zt 50922 zt
ET 616 512 x 96 cm 512 x 96 px 172 kg 739 W 44 160 zt 54317 zt
ET 617 544 x 96 cm 544 x 96 px 183 kg 785 W 46 920 zt 57712 zt
ET 618 576 x 96 cm 576 x 96 px 194 kg 832 W 49 680 zt 61 106 zt
ET 619 608 x 96 cm 608 x 96 px 204 kg 878 W 52 440 zt 64 501 zt
ET 620 640 x 96 cm 640 x 96 px 215 kg 924 W 55 200 zt 67 896 zt

i wieksze ...
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Telebimy Enterled o wysokosci 112 cm

ET 702 64 x 112 cm 64 x 112 px 25 kg 108 W 6 440 zt 7 921 zt
ET 703 96 x 112 cm 96 x 112 px 38 kg 162 W 9660 zt 11882 zt
ET 704 128x112cm | 128 x 112 px 50 kg 216 W 12 880 zt 15 842 7t
ET 705 160x112cm | 160 x 112 px 63 kg 270 W 16 100 zt 19 803 zt
ET 706 192x112cm | 192 x 112 px 75 kg 323 W 19320 zt 23764 7t
ET 707 224x112cm | 224x 112 px 88 kg 377 W 22540 zt 27724 #
ET 708 256x112cm | 256 x 112 px 100 kg 431 W 25 760 zt 31685 zt
ET 709 288x112cm | 288 x 112 px 113 kg 485 W 28 980 zt 35 645 zt
ET 710 320x112cm |  320x 112 px 125 kg 539 W 32200 zt 39 606 zt
ET 711 352x112cm | 352x 112 px 138 kg 593 W 35420 zt 43567 7t
ET 712 384x112cm | 384x 112 px 151 kg 647 W 38 640 zt 47527 7
ET 713 416x112cm | 416 x 112 px 163 kg 701 W 41 860 zt 51 488 zt
ET 714 448x112cm | 448 x 112 px 176 kg 755 W 45 080 zt 55 448 zt
ET 715 480x112cm | 480 x 112 px 188 kg 809 W 48 300 zt 59 409 zt
ET 716 512 x 112 cm 512 x 112 px 201 kg 862 W 51520 zt 63 370 zt
ET 717 544x112cm | 544 x 112 px 213 kg 916 W 54 740 zt 67 330 zt
ET 718 576 x112cm | 576 x 112 px 226 kg 970 W 57 960 zt 71291 zt
ET 719 608x112cm | 608 x 112 px 238 kg 1024 W 61 180 zt 75 251 zt
ET 720 640x112cm | 640 x 112 px 251 kg 1078 W 64 400 zt 79 212 7t
i wieksze ...
Telebimy Enterled o wysokosci 128 cm

ET 802 64 x 128 cm 64 x 128 px 29 kg 123 W 7 360 zt 9053 zt
ET 803 96 x 128 cm 96 x 128 px 43 kg 185 W 11 040 zt 13579 zt
ET 804 128 x 128 cm 128 x 128 px 57 kg 246 W 14 720 zt 18 106 zt
ET 805 160 x 128 cm 160 x 128 px 72 kg 308 W 18 400 zt 22 632 zt
ET 806 192 x 128 cm 192 x 128 px 86 kg 370 W 22 080 zt 27 158 zt
ET 807 224 x 128 cm 224 x 128 px 100 kg 431 W 25 760 zt 31 685 zt
ET 808 256 x 128 cm 256 x 128 px 115 kg 493 W 29 440 zt 36211zt
ET 809 288 x128 cm 288 x 128 px 129 kg 554 W 33120 zt 40 738 zt
ET 810 320x 128 cm 320 x 128 px 143 kg 616 W 36 800 zt 45 264 zt
ET 811 352 x 128 cm 352 x 128 px 158 kg 678 W 40480 zt 49 790 zt
ET 812 384 x 128 cm 384 x 128 px 172 kg 739 W 44 160 zt 54317 zt
ET 813 416 x 128 cm 416 x 128 px 186 kg 801 W 47 840 zt 58 843 zt
ET 814 448 x 128 cm 448 x 128 px 201 kg 862 W 51520 zt 63 370 zt
ET 815 480x 128 cm 480 x 128 px 215 kg 924 W 55 200 zt 67 896 zt
ET 816 512 x 128 cm 512 x 128 px 229 kg 986 W 58 880 zt 72422 7t
ET 817 544 x 128 cm 544 x 128 px 244 kg 1047 W 62 560 zt 76949 zt
ET 818 576 x 128 cm 576 x 128 px 258 kg 1109 W 66 240 zt 81475 zt
ET 819 608 x 128 cm 608 x 128 px 272 kg 1170 W 69 920 zt 86 002 zt
ET 820 640 x 128 cm 640 x 128 px 287 kg 1232 W 73 600 zt 90528 zt
i wieksze ...
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Opcje dodatkowe do wyswietlaczy

Sterownik full color 0,00 zt 0,00 zt
Zegar, kalendarz 0,00 zt 0,00 zt
Modut LAN 0,00 zt 0,00 zt
Czujnik temperatury 0,00 zt 0,00 zt
Czujnik wilgotnosci 250,00 zt 307,00 zt
Modut WI-FI 204,00 zt 250,92 zt
Modut 3G/4G 569,00 zt 700,00 zt

Przedtuzenie przewodu zasilajgcego o 1m
(standardowa dtugos¢ przewodu 10m) 2,502 3,074
Przedtuzenie przewodu LAN o0 1m
(standardowa dtugos¢ przewodu 10m) 2,502t 3,074

W sprawie szczegotow zamowienia

Prosimy o kontakt:

Enterled
ul. towiecka 75
43-300 Bielsko-Biata
tel. 792 90 90 90
biuro@enterled.pl
www.enterled.pl
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