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ZEGARY, SYSTEMY ZEGAROWE, TERMOMETRY

Oferujemy urzadzenia z wysokoscia cyfr 5, 10, 15, 20, 27 oraz 40cm. Takie zréznicowanie wielkosci $wiecacych
cyfr pozwala na dopasowanie urzgdzenia do miejsca montazu oraz potrzeb uzytkownika.

ZASTOSOWANIE

- wewnatrz budynkow: hale produkcyjne, recepcje, baseny, zaktady pracy, hole, korytarze, poczekalnie, szkoty
- na zewnatrz: nad wejsciami do budynkdéw (jako element elewacji podnoszac prestiz), otwartych obiektach
sportowych

- dworce, perony, lotniska, informacja pasazerska, centra logistyczne

- zabudowa wewnetrzna pojazddw transportu zbiorowego

- zabudowa w pylonach, totemach reklamowych oraz informacyjnych.

ATUTY URZADZEN

(wyposazenie urzadzen zalezne od wybranej opciji)

‘,— Satelitarna d b Odporne na warunki «? Funkcja zegara / ' Whbudowany
?.9 synchronizacja 174 atmosferyczne (IP66) * MASTER A przekaznik
14 Lf
czasu GPS wykonawczy
* l Automatyczna Obstuga przez strone 38 Synchronizacja Funkcja ZEGAR
.D regulacja jasnosci WWW lub z pilota IR \\‘ e czasu NTP

Funkcja tatwosc utrzymania w }t Funkcja Czytelnosé¢ w
KALENDARZ czystosci f' TERMOMETR petnym sloricu

POROWNANIE SERII

Urzadzenia wszystkich serii oferujg identyczng funkcjonalnosé, roznig sie natomiast formatem prezentacji czasu

oraz technologig wykonania obudowy.

5,10,15,20 cm

10, 15,20 cm

10i20cm

10cm

27140 cm

Tak, wersja ZA

Tak, wersja ZAH

Tak, wersja ZAM

Tak, wersja ZAS

Tak, wersja ZA

Tak, wersja ZB Tylko ZBH10 Brak Tak, wersja ZBS Tak, wersja ZB
IP66 IP66 IP65 4X IP67
Poliweelan Powierzchnia Poliweglan / Poliweelan Powierzchnia
8 antyrefleksyjna szkto &8 antyrefleksyjna
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MODELE URZADZEN /| TECHNOLOGIA WYKONANIA

Ponizej przedstawiamy poréwnanie technologii wykonania obudéw urzgdzen. Réznice mechaniczne pomiedzy
technologiami wykonania pozwalajg dobra¢ odpowiedni wariant do miejsca montazu i sposobu zabudowy.

PRESTIGELINE

Zegary Prestigeline posiadajg obudowe wykonang z
poliweglanu, ktéry jest odporny na oddziatywanie promieni
UV i posiada duzg wytrzymato$é mechaniczng. Dzieki
zastosowaniu termo-formowanej obudowy i tylnej warstwy
uszczelniajgcej, urzadzenie przy prawidtowym montazu
posiada szczelnosc¢ klasy I1P66.

Dostepne wysokosci cyfr: 5, 10, 15 i 20 cm,
Dostepne wersje 4-ro cyfrowe ZA, lub 6-cio cyfrowe ZB.

WERSJA DO ZABUDOWY

Dzieki zastosowaniu technologii hermetycznej, zegary w
wersji ,Do zabudowy” jest odporny na oddziatywanie
promieni UV, posiada duzg wytrzymatos¢ mechaniczng oraz
przy prawidtowym montazu, urzadzenie posiada szczelnos¢
klasy IP66. Zegar nie posiada obudowy, jest bardzo cienki prze
co moze by¢ wbudowany w réznego rodzaju pylony, totemy
itd.

Dostepne wysokosci cyfr: 10, 15i 20 cm,
Dostepne wersje 4-ro cyfrowe ZA, wersja 6-ciocyfrowa ZB dostepna tylko dla cyfry 10 cm.

STEEL CASE

Obudowa zegaréw STEEL Case jest wykonana ze stali
malowanej proszkowo i posiada duzg wytrzymatosc
mechaniczng. Prawidtowo zamontowane urzadzenie
charakteryzuje sie szczelnoscig klasy IP65. Istnieje mozliwos¢
wykonania obudowy ze stali nierdzewne;.

CEL O

Dostepne wysokosci cyfr: 10i 20 cm,

Dostepne tylko wersje 4-ro cyfrowe ZA

WIELKOFORMATOWE

Urzadzenie zbudowane z modutéw diodowych zamontowanych na dedykowanej ramie ktdra jest odporna na
korozje oraz charakteryzuje sie zwiekszong wytrzymatoscia. Catos¢ wykonana jest z aluminium. Urzgdzenie przy
prawidtowym montazu zyskuje stopien
ochrony IP67.

Dostepne wysokosci cyfr: 27 i 40 cm,
Dostepne wersje 4-ro cyfrowe ZA, lub 6-cio
cyfrowe ZB.
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SYNCHRONIZACJA CZASU, SYSTEMY ZEGAROWE

Czas w zegarach moze by¢ ustawiany manualnie przez uzytkownika lub poprzez funkcje automatyczne;j
synchronizacji czasu — dostepng w dwdch opcjach:

1. Satelitarna synchronizacja czasu GPS

Mimo, iz system GPS zostat stworzony do pozycjonowania (tzn. okreslenia swojego potozenia), to mozna
wykorzysta¢ go do innych celéw. W odbieranym sygnale GPS zaszyta jest informacja o aktualnym czasie i dacie.
Czas ten jest bardzo doktadny, gdyz jest ustalany na podstawie atomowych wzorcéw. Moze sie p6znié lub
Spieszy¢ zaledwie o jedng milionowg sekundy na miesigc. Dla prawidtowej pracy wymagane jest umieszczenie
odbiornika w miejscu zapewniajgcym ,,widocznos¢” nieba.

Zalety synchronizacji GPS:

- zapewnia precyzyjna synchronizacje czasu z satelitow, - nie wymaga zadnej
konfiguracji, - nie wymaga przyfaczenia do sieci Internet, - dziata w kazdej
lokalizacji na Ziemi, - wbudowana w odbiorniku dioda LED sygnalizujaca
prawidtowy odbior sygnatu,

Aby skorzystac z satelitarnej synchronizacji czasu nalezy doposazy¢ zegar w
opcjonalny Odbiornik GPS.

2. Klient serwera czasu NTP

NTP (Network Time Protocol) — jest to protokdt komunikacyjny umozliwiajgcy precyzyjng, stabilng i bezpieczng
synchronizacje zegaréw z dowolnym serwem czasu poprzez sie¢ komputerowa. Duzym atutem tego
rozwigzania jest mozliwos¢ jednoczesnej synchronizacji duzej liczby urzadzen. Synchronizacja moze by¢
realizowana:

- z whasnego, lokalnego serwera czasu - nie wymagany dostep do sieci Internet - z publicznego, zdalnego
serwera czasu - wymagany dostep do sieci Internet

Dowolny zegar moze by¢ skonfigurowany jako lokalny serwer czasu NTP — opis ponizej.

Zalety synchronizacji NTP:

- zapewnia precyzyjng synchronizacje czasu z serwerami NTP - mozliwos¢ jednoczesnej synchronizacji wielu
zegaréw z tego samego serwera - obstuga pieciu réznych serwerdw czasu (1 podstawowy oraz 4 alternatywne)
zapewnia niezawodnos$¢ synchronizacji - zmiana serwera czasu z podstawowego na alternatywny
przeprowadzana jest w sposob automatyczny po wykryciu awarii.

Synchronizacja czasu NTP realizowana jest poprzez sie¢ komputerowg Ethernet (interfejs na wyposazeniu
standardowym kazdego zegara).

Funkcja lokalnego serwera czasu NTP

Dowolny zegar z serii ZA/ZB moze by¢ zegarem centralnym (MASTER) ktdry w sieci LAN bedzie zapewniat zrédto
czasu dla pozostatych zegaréw (Slave). Dzieki temu, w tatwy sposdb moze stworzy¢ system zegarowy w ktérym
zegar centralny moze pobierac czas z réznych zrdédet, takich jak: odbiornika GPS, publiczny serwer NTP lub swoj
zegar wewnetrzny. Dostarczanie zsynchronizowanego czasu na wszystkich zegarach gwarantuje nam, ze kazda
osoba opiera sie na tym samym zrdédle czasu. Jest to niezwykle wazne w zaktadach pracy, halach
produkcyjnych, szkotach, dworcach, peronach itd.
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Kazdy zegar LAN posiada wbudowany WEB PANEL, ktory dostepny jest poprzez sie¢ komputerowa w
przegladarce internetowej. Zarzadzanie przez WEB PANEL moze odbywac sie za pomocg komputera, tabletu,
smartfonu lub innego urzadzenia zapewniajgcego przegladarke internetowa.

Zalety rozwigzania:

- funkcjonalnos$¢ wbudowana

- przejrzysty i tabelaryczny podglad ustawien (strona WWW)
- mozliwos¢ zarzadzania wieloma urzgdzeniami z jednego miejsca poprzez sie¢ komputerowg
- mozliwos$¢ zarzadzania zdalnie poprzez Internet — z dowolnego miejsca na Swiecie.

Do zarzadzania urzgdzeniami mozna zastosowac pilot IR. Kazdy pilot posiada unikalny kod, dzieki czemu nie ma
mozliwosci nieautoryzowanych zmian przez osoby nieuprawnione. Pilot przypisywany

jest do jednego lub wiecej zegardw. Istnieje réwniez mozliwos$é przypisania wielu

pilotéow do jednego zegara. . 4

&

Zalety rozwiazania:

- obstuga bez uzycia komputera

- nie wymaga instalacji sieci komputerowe;j

- bezposrednia weryfikacja wprowadzonych zmian na wyswietlaczu urzgdzenia

® ©
@oO®
@ @ €

UWAGA:
- Dla zegarow L (lan) Pilot IR jest akcesorium dodatkowym — patrz tabela

- Wybrane funkcje lub ustawienia moga nie by¢ dostepne. n J

W zegarach zarzgdzanych za pomocg Panelu WEB istnieje (jako opcja) mozliwos¢ zastgpienia potgczenia
kablowego LAN, pofaczeniem bezprzewodowym WI-FI. Co w niektérych lokalizacjach, gdzie wystepuje problem
z dostepem do sieci LAN moze okazac sie wygodnym rozwigzaniem. Wymaga dodatkowej doptaty.
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FUNKCJA STOPERA

Oprdcz wyswietlania godziny, daty i temperatury, zegary umozliwiajg zliczenie czasu. Dostepne s3 3 trybu:
a) Stoper

b) Timer Up - minutnik liczacy w gére od 0 do zadanej wartosci

c) Timer Down - minutnik liczacy w doét od zadanej wartosci do 0.

PRZEKAZNIK WYKONAWCZY

Zegary majg wbudowany przekaznik wykonawczy, ktéry moze sygnalizowaé do 30 alarmdw. Czas trwania
kazdego alarmu ustawia sie niezaleznie w granicach 1 sekunda — 59 sekund. Istnieje mozliwos¢ ustawienia
alarméw w trybie tygodniowym. Przyktadowe zastosowanie:

- zatgczad buczek przemystowy sygnalizujacy np. przerwy oraz zmiany w zaktadzie pracy

- zatgczaé dzwonek szkolny
- dawad sygnat czasowy do innego urzadzenia/systemu.

CZAS LETNI/ ZIMOWY - DST

Zegar umozliwia wtgczenie funkcji automatycznej zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy (DST
— Daylight Saving Time). Zmiana realizowana jest dla Europy, USA, Kanady, Australii i Izraela.

AUTOMATYCZNA REGULACJA JASNOSCI

Tylko automatyczna regulacja jasnosci oparta o pomiar $wiatta otoczenia poprzez sensor daje realne
dostosowanie jasnosci wyswietlacza do aktualnych warunkow oswietlenia otoczenia. Biezgcy pomiar przez
sensor jest zawsze aktualny, gdyz uwzglednia zmiany potozenia storica wzgledem wyswietlacza, zmiany
zachmurzenia w ciggu dnia oraz skracanie i wydtuzanie dnia w ciggu roku.

Oprdcz automatycznej regulacji jasnosci opartej na sensorze, istnieje mozliwos¢ manualnego wybrania i
zablokowania jednego z 10 poziomow jasnosci.

I i | | |

100% 70% 50% 30% 10%

x ¥
9 *
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MODEL

ZA5-R
ZAS5-L
ZA5-L POE+

ZA10-R
ZA10-L
ZA10-L POE+

ZA15-L
ZA15-L POE+

ZA20-R
ZA20-L
ZA20-L POE+

STEROWANIE

Pilot IR
Strona WWW
Strona WWW

Pilot IR
Strona WWW
Strona WWW

Strona WWW
Strona WWW

Pilot IR
Strona WWW
Strona WWW

WYSOKOSC
CYFRY

50 mm
50 mm

50 mm

100 mm
100 mm
100 mm

150 mm
150 mm

200 mm
200 mm
200 mm

WYSOKOSC

141 mm
141 mm
141 mm

186 mm
186 mm
186 mm

288 mm
288 mm

288 mm
288 mm
288 mm

SZEROKOSC

298 mm
298 mm
298 mm

349 mm
349 mm
349 mm

616 mm
616 mm

616 mm
616 mm
616 mm

MODEL

ZB5-R
ZB5-L
ZB5-L POE+

ZB10-R
ZB10-L
ZB10-L POE+

ZB20-R
ZB20-L
ZB20-L POE+

STEROWANIE

Pilot IR
Strona WWW
Strona WWW

Pilot IR
Strona WWW
Strona WWW

Pilot IR
Strona WWW
Strona WWW

WYSOKOS$C
CYFRY

50 mm
50 mm

50 mm

100 mm
100 mm
100 mm

200 mm
200 mm
200 mm

WYSOKOSC

141 mm
141 mm
141 mm

186 mm
186 mm
186 mm

288 mm
288 mm
288 mm

SZEROKOSC

408 mm
408 mm
408 mm

512 mm
512 mm
512 mm

900 mm
900 mm
900 mm

GRUBOSC

42 mm
42 mm

42 mm

45 mm
45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm
45 mm

45 mm

GRUBOSC

42 mm
42 mm

42 mm

45 mm
45 mm

45 mm

45 mm
45 mm

45 mm

MASA

1kg
1kg
1kg

1,5 kg
1,5 kg
1,5 kg

2,5kg
2,5 kg

3,0kg
3,0 kg
3,0 kg

MASA

1,5kg
1,5 kg
1,5kg
2,0kg
2,0 kg
2,0 kg
4,0 kg
4,0 kg
4,0 kg

SR.
POBOR
MOCY

ow
mnow
ow

ow
0w
now

12w
12w

14w
14w
14w

$R.
POBOR
MocCY

14w
14w
14w

15w
15w
15w

20w
20w
20w

CENA
NETTO
1 247,00 zt
1 349,00 zt
1 336,00 zt

1 247,00 zt
1 349,00 zt
1 336,00 zt

1979,00 zt
1972,00 zt

2 200,00 zt
2 302,00 zt
2279,00 zt

CENA
NETTO
1 536,00 zt
1 638,00 zt
1632,00 zt
1536,00 zt

1 638,00 zt
1632,00 zt

2 863,00 zt
2 965,00 zt
2 959,00 zt
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MODEL

ZA30-L
ZA40-L

MODEL

ZB30-L
ZB40-L

STEROWANIE

Strona WWW
Strona WWW

STEROWANIE

Strona WWW
Strona WWW

WYSOKOSC P
CVERY WYSOKOSC
270 mm 328 mm
400 mm 427 mm

WYSOKOSC

CYERY WYSOKOSC
270 mm 328 mm
400 mm 427 mm

SZEROKOSC

616 mm
904 mm

SZEROKOSC

904 mm
1336 mm

GRUBOSC

90 mm

90 mm

(7

GRUBO

90 mm

90 mm

O

MASA

7,5 kg
11 kg

MASA

9,5 kg
14 kg

$R.
POBOR CENA

MocCY NETTO
4w 3391,00 zt
6'W 4224,00 zt
onon N
MocCY
6W 4479,00 zt
9W 5 636,00 zt
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WYSOKOSC
MODEL STEROWANIE CYERY
ZAH10-R Pilot IR 100 mm
ZAH10-L Strona WWW 100 mm
ZAH15-L Strona WWW 150 mm
ZAH20-R Pilot IR 200 mm
ZAH20-L Strona WWW 200 mm

WYSOKOSC
MODEL STEROWANIE CYFRY
ZBH10-R Pilot IR 100 mm
ZBH10-L Strona WWW 100 mm

WYSOKOSC

160 mm
160 mm

270 mm

270 mm

270 mm

WYSOKOSC

160 mm
160 mm

WYSOKOSC
CYFRY

MODEL STEROWANIE

ZAS10-L PoE Strona WWW 100 mm

WYSOKOS$C

170 mm

SZEROKOSC

330 mm
330 mm

590 mm

590 mm

590 mm

SZEROKOSC

490 mm
490 mm

SZEROKOSC

350 mm

GRUBOSC

33 mm

33 mm

33 mm

33 mm

33 mm

GRUBOSC

33 mm

33 mm

(Pilot jako opcja dodatkowa)

GRUBOSC

44 mm

MASA

1,5 kg
1,5 kg

2,5kg

3,0 kg
3,0 kg

MASA

2,0 kg
2,0 kg

MASA

1,7 kg

$R.
POBOR
MOCY

now
ow

12w

14 W
14 W

$R.
POBOR
mocy

15w
15w

SR.
POBOR
MocY

3,5W

CENA
NETTO

1 247,00 zt
1 349,00 zt

1979,00 zt

2200,00 zt
2302,00 zt

CENA
NETTO

1536,00 zt
1 638,00 zt

CENA
NETTO

1241,00 zt
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MODEL STEROWANIE

ZBS10-L PoE Strona WWW

WYSOKOSC
CYFRY

100 mm

WYSOKOS$C

170 mm

SZEROKOSC

486 mm

(Pilot jako opcja dodatkowa)

GRUBOSC

44 mm

MASA

2,2 kg

SR.
POBOR
Mocy

55 W

CENA
NETTO

1513,00 zt

[ o o e o [
- Pilot IR 100 mm 180 mm 372 mm 61 mm 2,5kg 2 302,00 zt
- Strona WWW 100 mm 180 mm 372 mm 61 mm 2,5kg now 2 387,00 zt
- Strona WWW 100 mm 180 mm 372 mm 61 mm 2,5kg now 2 381,00 zt
- Pilot IR 200 mm 314 mm 637 mm 61 mm 5,5 kg 14W 3033,00 zt
- Strona WWW 200 mm 314 mm 637 mm 61 mm 5,5 kg 14w 3 118,00 zt
- Strona WWW 200 mm 314 mm 637 mm 61 mm 5,5 kg 14W 3 095,00 zt
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Synchronizowanie czasu poprzez ogdlnoswiatowy satelitarny system GPS.
Odbiornik GPS z wbudowang anteng, odporny na warunki atmosferyczne.
Synchronizacja GPS zapewnia doktadnos¢ czasu co do sekundy,
samoczynnie przetacza zegar z czasu letniego na zimowy i odwrotnie.
Dtugos¢ przewodow — patrz opis w pozycji ,,Przedtuzenie przewoddw”.

366,00 zt

Wyswietlacz oprdcz standardowej jego funkcji (zegar i kalendarz) wzbogaca sie o
pomiar temperatury. Dtugos¢ przewodu 2 m.
Zakres mierzonych temperatur: -50°C + +99°C
Dtugos$¢ przewodow — patrz opis w pozycji ,Przedtuzenie przewodow”.

55,00 zt

Wyswietlacz oprdcz standardowej jego funkcji (zegar i kalendarz) wzbogaca sie o
pomiar temperatury. Dtugos¢ przewodu 2 m.
Zakres mierzonych temperatur: -50°C + +99°C
Dtugos¢ przewodow — patrz opis w pozycji ,Przedtuzenie przewoddéw”.

110,00zt

Zastepuje potgczenie kablowe LAN. Sterowanie zegarem mozliwe jest bezprzewodowo,
za pomoca sygnatu Wi-Fi.

200,00 zt

Stelaz do montazu zegaréw ZA/ZB - jednostronny lub dwustronny. Przydatny przy
montazu prostopadtym do Sciany.

281,00 zt

Uchwyty do zawieszenia zegaréw ZA/ZB - jednostronny lub dwustronny.
Przydatne przy montazu urzgdzen np. do sufitu.

94,00 zt

W standardzie kazdy zegar ,R” posiada pilot IR, do zegara ,,L” mozna go dokupic i
samodzielnie przypisac.

94,00 zt

Przewdd zasilajgcy: standardowa dtugos¢ 2m; mozliwos¢ przedtuzenia do max. 100m.
Przewdd odbiornika GPS: standardowa dtugos¢ 10m; mozliwos¢ przedtuzenia do max.
50m.

Doptata dotyczy przedtuzenia o kazdy mb ponad standardowa dtugosc.

Przewdd sondy temp.: standardowa dtugos¢ 2m; mozliwosé przedtuzenia do max. 50m.

3,00 zt/mb

Przemystowy sygnalizator akustyczny wykonany z odpornego
mechanicznie tworzywa syntetycznego ABS. Zasilanie 230V, 3W.
Natezenie sygnatu akustycznego 88dB.

250,00 zt

Przemystowy sygnalizator akustyczny wykonany z odpornego
mechanicznie tworzywa syntetycznego ABS. Zasilanie 230V, 3W.
Natezenie sygnatu akustycznego 108dB.

650,00 zt

Komunikacja bezprzewodowa z sygnalizatorem pozwala na zainstalowanie
urzadzenia w wiekszej odlegtosci od zegara oraz uniknaé koniecznosci
prowadzenia dodatkowych kabli.

350,00 zt

W standardzie do wyboru kolor diod zétty, bursztynowy i czerwony.
Za wybrany inny kolor doptata od wartosci netto urzadzenia w standardzie.

+10%

Za wybranie kolor biatego doptata od wartosci netto urzadzenia w standardzie.

+50%




